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	Assemblage

Essieu de planche à roulettes
	Solidworks 2008



BUT
S’initier à la manipulation d’un assemblage simple en reconstruisant le montage d’une des roues en prenant modèle sur l’autre.

PRISE EN MAINS
1) Ouvrir le fichier d’assemblage « PlancheRoulettes TP1.SLDASM » [image: image18.png]v X9
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2) Observer l’ensemble sous divers angles, au moyen des commandes :

2.1) ZOOM : [image: image2.png]


 et [image: image3.png]


 et aussi au moyen de la molette de la souris.

2.2) ORIENTATION DE LA VUE : [image: image4.png]


 et aussi avec les touches du clavier et en bougeant la souris, molette maintenue enfoncée.
2.3) UTILISATION DU MENU CONTEXTUEL : pointer une face d’un objet, le menu suivant apparaît : [image: image5.png]BOBe SR T
&
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· Essayer la commande [image: image6.bmp]  pour Cacher  un composant, puis [image: image7.bmp] pour le rendre transparent (et effectuer les opérations inverses).
· [image: image14.png]Désigner une face de l’écrou qui maintient la roue et appeler la commande Voir les contraintes  [image: image8.png]


 : 
On observe que l’écrou est plaqué sur la rondelle (contrainte de coïncidence) et qu’il est coaxial avec l’axe de l’essieu. Ce sont ces contraintes géométriques qui mettent en place les éléments des assemblages de SolidWorks.
MONTAGE DE LA ROUE

Le montage de la roue sur ses deux roulements complétés par l’écrou de maintien fait uniquement appel aux contraintes de coaxialité (entre deux cylindres) et de coïncidence (entre deux plans) vues ci-dessus. La commande contrainte [image: image9.bmp] nécessite seulement de pointer les deux surfaces concernées.
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Commencer par monter les roulements dans la roue : 

       [image: image10.png]e




On voit ici les deux surfaces cylindriques sélectionnées.
Valider la commande par [image: image11.png]


puis mettre en place une coïncidence du flanc du roulement avec le fond de l’alésage de la roue.

Procéder de même avec le deuxième roulement, puis monter l’ensemble sur l’axe de roues.

Terminer le montage avec l’écrou.
REMARQUES : 
1) Si l’exécution de la commande contrainte conduit à une position incorrecte des deux pièces (roulement monté « à l’envers » par exemple), utiliser l’option [image: image12.png]Alignement des
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 pour retourner la pièce.

2) Il peut parfois être pratique de déplacer une pièce ou de la faire tourner par rapport au repère de travail de SolidWorks, ceci indépendamment des autres pièces. Utiliser pour cela les commandes [image: image13.png](2]
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SAUVEGARDE : sauvegarder l’assemblage fini sous TP1monnom.
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