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Un prototype est le premier exemplaire d'un système ou d'un objet technique (existant ou à concevoir) afin d'en tester et d'en valider les fonctions. Il utilise des matériaux réels ou s'approchant du projet final. Ce prototype peut être réalisé à une échelle donnée pour en faciliter la lecture.
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Le modeleur volumique
La conception assistée par ordinateur (CAO) est un outil de création de modélisation volumique (3D) en représentation filaire et de surface . Ce type de modélisation volumique permet de décrire entièrement les arêtes et les faces d'une pièce ou d'un assemblage.
Le modeleur volumique est utilisé dans les domaines scientifique (robotique, mécanique, électronique...), ceci permettant de créer un prototype virtuel de la pièce à concevoir et ainsi d'en valider, les différentes contraintes.

Mais également dans l'urbanisme et l'architecture, afin d'avoir un aperçu en trois dimensions d'un quartier, d'une habitation...


Fonction : 


Assure une isolation thermique entre cadre du capteur et le tuyau, afin de conserver un maximum de chaleur.





Absorbeur


(polystyrène)








Corps noir





Tuyau





Fonction : 


Une couleur sombre absorbe plus de rayonnements lumineux qu’une couleur claire.





Isolation thermique





Bord du capteur


 (aluminium)











Exemple d'une habitation réalisée à l'aide du logiciel Google Sketchup








Exemple d'une pince robotique réalisée à l'aide du logiciel SolidWorks





Plexiglass





Effet de serre





Fonction : 


Refléter les rayons du soleil sur les tuyaux du capteur solaire pour en concentrer l'effet.














Effet miroir





Fonction : 


Augmente la température à l'intérieur du capteur en utilisant le rayonnement solaire.








